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Introduction : 

/Ŝ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŘƻǎǎƛŜǊ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛŦ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŦ Ecomur. Dans ce 

ŘƻǎǎƛŜǊΣ ƭŜ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊ ŘƻƴƴŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭǎ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ ǇǊƻŘǳƛǘ Τ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ƘƻǊǎ ŘŜǎ 

propositions données par le fournisseur celui-ci décline toutes responsabilités. Ce dossier est donné à 

tƛǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛŦ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ; les éléments cités sont non-exhaustifs. 

 

Dimension des panneaux et des ōƻƛǎ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ : 

Le panneau Ecomur est un panneau isolant multicouche conçut pour être utilisé dans les structures 

bois ; ses dimensions sont prévueǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ Ƴƻƴǘŀƴǘǎ ŘΩŜƴǘǊŀȄŜ сл ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘǎ ŘŜ ƭΩƻǎǎŀǘǳǊŜ 

bois : 600 x 2750mm ; 600 x 1830 mm ; 600 x 910 mm ; épaisseur : 206 mm.  

Le panneau est composé de 4 épaisseurs (5Ŝ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǾŜǊǎ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ) : Une couche de fibre de bois de 

densité moyenne : pare-pluie et isolante  Marquée CE ; Une couche en fibre de bois de faible densité : isolante  

Marquée CE ; Une couche en anas de lin : rigide ; anti feu ; isolante ; Marquée CE ; Une couche en fibre de bois  de 

forte densité : voile de structure de chantier sous avis technique CSTB N°2/07-1261 ; Marquée CE. 

Traditionnellement ces matériaux sont largement utilisés dans les constructions à ossature bois en couches  

séparées. Avec le panneau Ecomur ; Ces différentes épaisseurs sont présentées provisoirement  prés assemblées 

pour des gains de temps sur chantier Τ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦ ǎŜ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭƻǊǎ Řǳ ƳƻƴǘŀƎŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊǎ 

du bâtiment. 

 
 

[Ŝǎ ōƻƛǎ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ǎƻƴǘ en bois massif :  

sec, rabotés, chanfreiné. 

 

-La Section 90 x 90 mm  correspond aux montants  

intermédiaires et aux bois de liaisons horizontales  

entre deux niveaux.  

-La section 45 x 45 mm  correspond : à la lisse 

basse ; à la lisse haute (sablière) et au  bois  de 

remplissage des rainures pour les ouvrants.   
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Transport ; stockages ; manipulations : 

Les panneaux doivent être transportés et stockés à plat. 

Lors du stockage sur chantier Ils doivent impérativement être Ł ƭΩŀōǊƛ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞΦ ¦ƴ ǾƛŘŜ ŘΩŀƛr sera 

ƭŀƛǎǎŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǇƛƭŜǎ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Ŝǘ ƭŜ ǎƻƭ Ŝǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǎŜǊŀ ǇǊƻǘŞƎŞ ŘŜǎ ƛƴǘŜƳǇŞǊƛŜǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ōŃŎƘŜΦ  

La manipulation des panneaux Ecomur ǎŜ ǊŞŀƭƛǎŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ǎŀƴƎƭŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŜƴƎƛƴ ŘŜ ƭŜǾŀƎŜ 

dimensionné en fonction de la construction à réaliser. Chaque panneau présente sur ses 4 champs une 

double rainure permettant le coulissement de la sangle de levage après mise en place définitive de celui-

ŎƛΦ  [ŀ ǎŀƴƎƭŜ ǎΩǳǘƛƭƛǎŜ Ŝƴ ŘƻǳōƭŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Ŝǘ ǎŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŀƛƴǳǊŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜ Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳΦ /Ŝƭƭe-ci 

doit répondre aux règles de levage.  

 

tǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩƻǊŘǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭ : 

Ces panneaux constituent un isolant rigide destiné à remplir les vides créés par une structure poteaux poutre. 

Ces panneaux sont rainurés sur leurs 4 champs de manière à şǘǊŜ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŜƴǘƻǳǊŞǎ ŘΩǳƴ ŎŀŘǊŜ Ŝƴ ōƻƛǎ ŦƻǊƳŀƴǘ 

ƭΩƻǎǎŀǘǳǊŜ ōƻƛǎΦ /Ŝ ŎŀŘǊŜ Ŝƴ ōƻƛǎ ǎŜǊǘ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŜƴǘǊŜ ŜǳȄ  ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ǎǳǊ ƭŀ 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǇƻǘŜŀǳȄ ǇƻǳǘǊŜΦ [ƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳǇŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ƭŀ ǊŀƛƴǳǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŜŎǊŞŞŜ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘre la fixation de 

celui-ci. 

 

Le panneau intègre un voile de structure de chantier pour le temps du montage 

¦ƴ ǾƻƛƭŜ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦ ǎŜǊŀ ŦƛȄŞ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ƭΩƻǎǎŀǘǳǊŜ ōƻƛǎ ŀǇǊŝǎ ƳƻƴǘŀƎŜΦ 

5ΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎŜ ǊŞǇƻƴŘ :  

ψ 5Ωǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŀǳȄ ǊŝƎƭŜǎ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ ŘŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǇƻǘŜŀǳȄ κ ǇƻǳǘǊŜǎ ό5¢¦ омΦнύ 

ψ 5Ωǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ ŀǳȄ ǊŝƎƭŜǎ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ ŘŜ ƭΩƻǎǎŀǘǳǊŜ ōƻƛǎΦ ό5¢¦ омΦмύ 

Ainsi la structure poteaux / poutre doit  être dimensionnée en fonction de la taille du bâtiment et des calculs de 

reprise de force.  

 

Quand au  remplissage panneau il se fera selon la technique «  ossature bois « » à savoir : lisse basse ; montants ; 

lisse haute Τ ōƻƛǎ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ŜƴǘǊŜ w5/ Ŝǘ ŞǘŀƎŜ ; pré cadre bois pour les ouvrantǎΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŦƛȄŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 

ces éléments correspond aux pratiques habituelles et Řƻƛǘ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ǊŝƎƭŜǎ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ ŘŜ ƭΩƻǎǎŀǘǳǊŜ ōƻƛǎΦ 

 Les montants bois ont un entre-axe de 60cm selon les techniques courantes et leur dimensionnement (90x90cm) 

permet de répondre aux reprises de forces  nécessaires  pour toutes les zones climatiques de France.                      

(cf. : document  des calculs de reprise de forces en annexes) 

Si la structure Poteaux / Poutres peut être variable en fonction des dimensions du bâtiment, le remplissage 

panneaux est en revanche toujours sur les mêmes dimensions. 

[Ŝ ŎƻƴǘǊŜǾŜƴǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŀƛƴǎƛ ƳƻƴǘŞŜ ǎŜǊŀ Ŧŀƛǘ ǇŀǊ ǳƴ ǾƻƛƭŜ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 

faces, murs et plafonds.  

Le voile de contreventement sera repris sur la structure  bois sur 3 appuis avec entre-axe de 60cm selon les 

techniques courantes et les points de fixations doivent répondre aux préconisations en vigueur  en fonction du type 

de contreventement choisi (panneaux sous avis  technique : Fermacell ;  Placo contreventant type : impact etc. ΧΦΦ) 
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La dalle ; la toiture ; la pose des huisseries Ŝǘ ƭΩƘŀōƛƭƭŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŀƛƴǎƛ ƳƻƴǘŞŜ ǎŜ ŦŜǊƻƴǘ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ 

techniques classiques du  bâtiment.  

 

Technique de montage (détail) : 

La technique de montage du système constructif ECOMUR peut être abordée de deux manières différentes : 

-La structure poteaux poutre peut être montée préalablement et les panneaux viendront remplir les vides entre 

poteaux. La structure poteaux poutre sera de préférence de section carré 18x18  en bois contre collé ; Mais cette 

structure peut tout à fait être envisagée sous toutes ces formes : charpente anciennes ; portique auto stable, 

structure métallique, etc.Χ 

-La structure poteaux poutre est montée simultanément avec ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ 

chantier. Dans ce cas une structure poteaux poutre type cornière permet un montage plus simple et plus rapide. 

5ŀƴǎ ƭŜǎ ŘŜǳȄ Ŏŀǎ ƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŜƴŎǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǇƻǘŜŀǳȄ ǇƻǳǘǊŜ Řoivent être adaptés  

à la taille du bâtiment et répondre aux règles de calcul de reprise de force. 

En matière de dalle, le système constructif ECOMUR ǎΩŀŘŀǇǘŜ Ł ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘǎ du bâtiment :  

dalle Bêton ;   dalle bois ;    dalle sur vide sanitaire ;   dalle sur hérisson ;   etc.  . 
 

 

5ŀƴǎ ŎŜ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŎƘƻƛǎƛ Ł ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜ ǳƴŜ structure 

poteau poutre type cornière montée simultanément avec les panneaux sur une dalle en 

béton classique (ce cas étant le plus courant).  

 

Dimensionnement de la structure poteau/poutre : 

 

           

Ces sections permettent une reprise de force correspondant à 23m2 de plancher et de toiture pour chaque 

poteau ; sƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŞǉǳƛƭƛōǊŞŜ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀǇǇǳƛs. (En annexes calcul des reprises de force) 

9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ƭΩŞǾŜƴǘŀƛƭ ŘŜ ǉǳƛƴŎŀƛƭƭŜǊƛŜ Şǘŀƴǘ ǘǊŝǎ ƭŀǊƎŜΣ ƴƻǳǎ ƴŜ ǇƻǳǾƻƴǎ Ŝƴ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜ 

aussi  les références mentionnées ne sont  ŎƛǘŞŜǎ ǉǳΩ Ł ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΦ 
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Préparation du sol: 

Selon le type de ŘŀƭƭŜ ŎƘƻƛǎƛŜΣ ƻƴ ǇƻǎŜǊŀ ƻǳ ƴƻƴ ǳƴŜ ōŀƴŘŜ ŘΩŀǊŀǎŜ ǇƻǳǊ ŜƳǇşŎƘŜǊ ƭŜǎ ǊŜƳƻƴǘŞŜǎ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ǇŀǊ 

capillarité. La qualité et la fixation ŘŜ ƭŀ ōŀƴŘŜ ŘΩŀǊŀǎŜ doivent répondre aux règle des DTU ossature bois en 

vigueur. 

     = 

 

Début de montage : 

On positionne ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ǇƻǘŜŀǳ ŘΩŀƴƎƭŜ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ 8cm minimum par rapport au 

bord extérieur de la dalle bêton qui à cet endroit doit être en bêton plein. 
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Ce ǇƻǘŜŀǳ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŦƛȄŞ ƎǊŃŎŜ Ł ŘŜǳȄ ŞǉǳŜǊǊŜǎ  ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ плŎƳ Ŝǘ de base 4x4  

Les fixations doivent être reprise dans le bêton et répondre aux règles de calcul de reprise de charge. 

(Ex : Equerre AGINCO réf : 9236050040; Cheville à expansion) 

 
 

5Ŝ ŎƘŀǉǳŜ ŎƾǘŞ Řǳ ǇƻǘŜŀǳ ŘΩŀƴƎƭŜΣ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǇǊƻƭƻƴƎŜƳŜƴǘΣ ƻƴ ŦƛȄŜ ƭŜǎ semelles lisses basses (45 x 90 mm). 

La semelle lisse basse sera fixée dans la dalle béton selon les règles du DTU. (Ex : Vis type AMO, réf : 234730112) 

 

Poteaux et lisses basses créent le 1er ŀƴƎƭŜ ŘΩŜƳōƻƛǘŜƳŜƴǘΦ 

 


